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Umisténi technologie

V priimyslovém arealu na pomezi katastrl obci k.u. Sardice (762059) a k.4. Hovorany (646377) —
ptijezdova komunikace. V nevyuZivaném prostoru vyrobni haly a pfilehlych objekt( skladu a kotelny.
V minulosti byl tento aredl vystavén pro déely hlubinné t&zby hnédého uhli (DdI — Obrancd miru). K
roku 1985 se datuje ukondeni t&%by a nésledna likvidace dolu. V pozdéjsi dobé zde vyrostl vyrobni
aredl firmy NEOCHEM, zabyvajici se vyrobou polyuretanovych pén. Chatrajici aredl odkoupila firma
Zenergo a.s., se snahou obnovit provoz primyslového aredlu. A po rekonstrukci stavajici
administrativni budovy, pfilehlych parkovacich ploch, oploceni a osvétleni ma zajem se v tomto
arealu dale rozvijet.

Zakladni informace k technologii

Technologie pro termalni depolymerizaci uhlikatych latek byla vyvinuta a zkonstruovéna za Gcelem
zpracovéni druhotnych produktd (vedlejdich produktii z primyslovych odvétvi), které s sebou nesou
energeticky potencial, a které jsou jen téZko jinak zpracovatelné. Jsou viak vhodné jako vstup do této
technologie a na vystupu se ziskavaji obchodovatelné, nebo dale zpracovatelné produkty, jako je
plyn, olej a uhlik. Pokud je druhotny produkt takto zpracovén, stava se z néj uZiteCnd surovina, ze
které se da vytdiit energie, kterd by jinak skonéila nevyuZita. Technologie pro termalni
depolymerizaci uhlikatych ldtek umi zpracovdvat celou 3kdlu surovin napf. dfevni Stépka z
dievozpracujiciho priimyslu, dale pak plasty, pryZe a kaucuk. Oproti klasickym zafizenim, ktera dnes
energeticky vyuZivaji tyto produkty pouhym spalovanim, ma technologie termického rozkladu mnohé
vyhody:

o VySSi Gcinnost resp. vyEsi vyuZiti energetického potencidlu druhotnych produktd.

e Nizsi ekologickd zatéZ pro okoli, coz umoZiiuje zafizeni instalovat i v regionech s velkou

primyslovou vyrobou a tedy velkou ekologickou zatéZi.
e NiZsi investice do vystavby a samotného provozu,
e Prostorové méné naro¢né, vyuZiti stavajicich jinak prazdnych prostor, které nejsou
dlouhodobé vyuiZity - tzv. brownfields.

e Delsi Zivotnost.

e Rychla navratnost.

o Vystupni komodity jsou snadno z obchodovatelné a nejsou vazané na dotace.

o Nizka energetickd naro¢nost, moznost pracovat v ostrovnim procesu.

Princip technologie

Termalni depolymerizace je proces, ktery slouzi k pfeméné organickych materiald, coZ jsou materialy,
které jsou slofeny z organickych slougenin, kde organickou slou¢eninou je my3lena chemicky Cista
latka, jejiz molekuly obsahuji vidy jeden nebo vice atomi. Organicky materidl zpravidla vidy
obsahuje i anorganicky material, ten se v3ak procesu neucastni. Organicky material spolu s
anorganickym materidlem je nepfimo ohfivan na vysoké teploty, které se pohybuji od teploty 500 °C
do 800°C. Ohiev materialu probfha nepfimo. Nepfimy ohfev znamend, Ze teplo od zdroje pfestupuje
vétéinou sténou k ohfivanému materidlu. V samotné technologii je pak zdrojem tepla hofak.
DéleZitym faktorem je, Ze cely proces musi probihat s absenci vzduchu resp. kysliku. V samotném
reaktoru se udriuje vysoké vakuum, kdy tlak plynu se pohybuje v rozmezi 103 az 104 Pa. Jsou-li
splnény tlakové a teplotni podminky procesu dochdzi k odplynéni organického materialu. Vzniklé
pary kontinualné odchazeji z reakéniho prostoru a jsou ochlazovény. Chlazenim par dojde k vytvofeni
makromolekularnich struktur plynnych, kapalnych organickych produktl a pevného residua uhliku.
Anorganické materidly (napf. kovy, sklo, keramika) proces opousti beze zmény, ¢ehoZ se vyuziva pfi
odseparovani, lze tedy separovat organicky materidl od anorganického. Timto zpdsobem, Ize od sebe
tedy oddélit jinak t&Zko oddé&litelné materidly, které jsou spolu pévné spojeny napf. kov-plast, kov-
pry?, kov-kaucuk apod. Aby vystupni produkty byly kvalitni je nutné dodrZet podminku vstupni
vlhkosti zpracovévaného materidlu. Vihkost vstupniho materialu by neméla pfekrocit hranici 20 %,
optimalni hodnota je 15%.
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Zafizeni pro termalni depolymerizaci

Proces je vysoce U¢inny. B&Zné dosahuje Gcinnosti 80 % u vétsiny druhdl vsazky a vice nez 85 % pro
plasty. Systém byl vyprojektovdn a navrZen tak, aby splnil vSechny pfedpisy pro emise Skodlivin pro
plynové zafizeni. Cely systém je programovan se strategii vylouéeni provoznich chyb, co? zajistuje
bezpeénost viech jeho funkci. Do fidiciho systému jsou implementovany prvky, které v pfipadé
piekrodeni teploty, tlaku emisi nebo imisi zastavi automaticky cely proces, tak at nedojde k vétsim
$kodam na zafizeni nebo znecisténi okoli.

Linka bude provozovana v kontinualnim provozu 5000 — 8000 h/rok.

Celé zafizeni se skldda z téchto dilCich casti:
e reaktor,
e plynové hofaky,
e kondenzaéni vyménik,
e zasobnik kondenzatu,
e zasobnik vypiraciho média,
e pracka plynu,
e provozni zasobnik plynu,
e bezpednostni fléra,
e fidici systém PLC,
e (idla, elektromotory, ¢erpadla, elektromagnetické ventily, airlocky, dmychadla.
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Obr. 1 - Schéma zplyfiovaci jednotky pro termdlni depolymerizaci uhlikatych latek
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Zakladni Gdaje:
MnoZstvi vstupnich surovin:  pfiblizné 1000 kg/h

Druh vstupnich surovin: organické latky (pryZ, plast, TAP, biomasa)
Pracovni teplota: 500°C-800°C
Produkty: Plyn:
MnoiZstvi: 10-50 vahovych procent z vsazky
Vyhtevnost: 15 Ml.m-3- 43 MJ.m-3
Olej:
MnoZstvi: 30-70 vdhovych procent z vsazky

Vyhfevnost: 43,91 MJ/kg

Aktivni uhlik:

Mnozstvi: 5-15 vdhovych procent
Vyhfevnost: 25 Ml/kg

Produkty zatizeni termického rozkladu

Kvalita a kvantita vystupnich produkt( se odviji od druhu zpracovavaného materiald. Vystupnimi
produkty jsou:

e plyn
® olej
e uhlik
Plyn

Plyn vznikd jako nezkondenzovany zbytek uhlovodikovych par a plynid vzniklych zplynénim v
bezkyslikové retorté. Plyn je vypiran pfed a v pribé&hu kondenzace, zbavovén zbytk( pevnych Castic a
ochlazovén na okolni teplotu. VyuZiva se pro vlastni spotfebu zejména v hofaku, ktery je umistén v
reaktoru, co? snizuje naklady a minimalizuje zavislost na zemnim plynu. Pfebytky plynu, které nejsou
spotfebovany v hoféku, se vyuZivaji k vyrobé elektrické a teplené energie pomoci kogeneracniho
systému. MnoZstvi plynu a jeho vyhfevnost zdvisi na druhu vstupniho materialu.

Pfiklad sloZeni plynu

Sumarni nazev Trivialni nazev Obsah v hm%
H2 Vodik 0,97
CO2 Oxid uhlicity 11,55
C2H4 Ethylen 7,53
C2H6 Ethan 7,62
CH4 Metan 16,62
co Oxid uhelnaty 3,35
C3+... C4AH10 Vy35i uhlovodiky 52,41
Celkem: 100 %
Olej

Olej vznika kondenzaci retortovych plyn@ ve formé tzv. crude oil (syncrude), neboli surovy olej, ktery
je moiné rozdé&lit podle hustoty na lehky, stfedni a téZky. Frakéni destilaci na rektifikaCni koloné Ize
ziskat dvé frakce olejii oznatovanych jako #2 a #4, nebo také extra lehky topny olej (ELTO) a lehky
topny olej (LTO). Oleje, které jsou srovnatelné s motorovou naftou, jsou velice Zadanou surovinou,
kterd mizZe nahradit ropné produkty a vznika tak obchodovatelnd komodita pro rafinérie. Surovy
oleje ma obdobné sloZeni jako nizko sirna ropa. Mezi dal3i wyuZiti oleje patfi jeho uplatnéni jako
palivo pro vyrobu elektrické a teplené energie v generatorovych systémech jako napf. kogeneracni
jednotky, spalovaci turbiny a dale do stévajicich kotl v elektrarnach a teplarnach. VytéZnost a kvalita

vy s

oleje se m&ni podle druhu vstupniho materidlu. Nejkvalitnéjsi olej je z pryZe, kau¢uku a plastu.
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Fyzikalni a chemické vlastnosti surového oleje z pryze:

hustota: 906 kg/ms

viskozita pfi 40 °C: 5,1 mma.s1
vyhfevnost: 43,27 Ml.kg-1

bod vzplanuti: 77 °C

obsah siry: 49 %

obsah uhliku: 84 %

obsah vodiku: 10,8 %

Uhlik

Jednd se o pevné reziduum, které svymi vlastnostmi pfipomina uhli. Nejkvalitnéjsi uhlik je z pryze a
kaucuku. Tento uhlik obsahuje od 75 do 93 % C, mnoZstvi siry je okolo 2 % a vyhfevnost je 27 MJ.kg-1.
M4 Eiroké uplatnéni jako napf. polotovar pro vyrobu aktivniho uhli nebo jako polotovar pro

gumarensky pramysl na vyrobu pneumatik.
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Zajmoveé lzemi

Katastralni izemi: Sardice {ckres Hodonin, jinomoravsky kraj; 762059)

Pazemky tykajici s viastni vystavby:
p. & (KN) 6727, 6715, 6720
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